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COOLELF                       
CLASSIC -26OC 

 

 
 
Το COOLELF CLASSIC -26OC είναι ένα αντιθερμικό υγρό που βασίζεται στην αιθυλενογλυκόλη και επιλεγμένα 
πρόσθετα, ενώ δεν περιέχει αμίνες πυριτικά οξέα και φωσφορικά άλατα.  
 
Το COOLELF CLASSIC -26OC είναι ένα αντιθερμικό που συνιστάται για όλα τα κυκλώματα ψύξης των 
μηχανών εσωτερικής καύσης. 
 
Σύμφωνα με τη French Degree No.95-326 της 20ης Μαρτίου 1995 που αφορά την διανομή συγκεκριμένων 
ουσιών που περιέχουν αιθυλενογλυκόλη, το COOLELF CLASSIC -26OC περιέχει ένα παράγοντα που 
προσδίδει πικρή γεύση σαν εγγύηση αποφυγής τυχαίας κατάποσης από χρήστη ή παιδιά. 
 
Στην γκάμα αντιθερμικών μας, το COOLELF CLASSIC -26OC αποτελεί μιας εξαιρετικής αναλογίας 
ποιότητας/τιμής προϊόν. 
 
 
 
 
 

 
Προστασία στους  

-26OC 

 Το COOLELF CLASSIC -26OC είναι ένα σταθερό ψυκτικό υγρό που μπορεί να 
χρεισιμοποιηθεί, καθόλη τη διάρκεια του έτους. 

  Το COOLELF CLASSIC -26OC είναι έτοιμο προς χρήση, σαν προϊόν ανάμειξης με 
απιονισμένο νερό. 

Διάρκεια ζωής 
 
 
Περιβάλλον 

 
Συνιστόμμενο διάστημα αλλαγής 
Συνιστάται το αντιψυκτικό υγρό να αντικαθίσταται κάθε χρόνο. 
 

 Όλα τα αντιψυκτικά υγρά έχουν βάση την μονοεθιλενογλυκόλη και χαρακτηρίζονται 
ώς ειδικά βιομηχανικά απόβλητα και πρέπει να διατίθονται σε εγκεκριμένα κέντρα 
επεξεργασίας για περιβαλλοντικούς λόγους. 

 

 
 
 
 

Προστασία 
μετάλλων από 
διάβρωση 

 Το COOLELF CLASSIC -26OC επέτυχε πολύ καλά αποτελέσματα στα τεστ 
διάβρωσης που απαιτούνται από τις προδιαγραφές. 

Εξεραιτική 
αναλογία 
τιμής/ποιότητας 

Προσθέτοντας COOLELF CLASSIC -26OC, προσφέρει : 
-   ικανοποιητικό απόθεμα αλκαλικότητας ικανό να εξουδετερώσει όξινα προϊόντα    
    που πιθανόν να παραχθούν από τα καυσαέρια του κινητήρα.  
-   προσδίδεται στο προϊόν αντιαφριστικές ιδιότητες. 
-   Χημική ουδετερότητα (ΡΗ 7-8,5) 

  Το COOLELF CLASSIC -26OC  είναι χημικά αδρανές με τα ελαστομερή υλικά και τις 
βαφές.  

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ 
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● ASTM D1384 : Glassware Corrosion Test ( 336hrs / 88°C / 33%vol) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● BS 5177: Hot immersion Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● AFNOR R 15-602-8: Aluminium Heat Transfer Test 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AFNOR NFR 15-601 
BS 6580 

● Το COOLELF CLASSIC -26OC καλύπτει τα διεθνή πρότυπα για τα αντιψυκτικά 
καθώς και τις απαιτήσεις των κυριότερων κατασκευαστών. 

COOLELF CLASSIC -26OC ΜΕΘΟΔΟΣ TIMEΣ 
Χρώμα   Ανοικτό μπλε 
Ειδική πυκνότητα στους 150C ASTM D 1122 1.059  
pH  8,2 
Απόθεμα αλκαλικότητας (pH 5,5) ASTM D 1121 6,3 ml HCL 0,1N 
Θερμοκρασία εμφάνισης πρώτων κρυστάλλων ASTM D 1177 - 260C 
Οι ανωτέρω τιμές αποτελούν ενδεικτικές μέσες τιμές 

 Weight loss (mg/coupon) 

 
 

χαλκός 
 

καλάι μπρούτζος χάλυβας χυτοσίδηρος αλουμίνιο 

ASTM D3306  όρια 10 30 10 10 10 30 

AFNOR R 15-601  όρια -5 - 5 -5 - 5 -5 - 5 -2.5 - 2.5 -4 - 4 -10 - 20 

COOLELF CLASSIC -0.6 -0.6 0.2 1.4 0.9 0.0 

 Weight loss (mg/coupon) 

 
 

χαλκός 
 

καλάι μπρούτζος χάλυβας χυτοσίδηρος αλουμίνιο 

BS 6580 όρια 10 15 10 10 10 15 

COOLELF CLASSIC 0.0 4.6 -0.1 -0.2 -0.3 -2.3 

 Weight loss (mg/cm²/week)

Afnor R 15-801  -1.0 - 1 

COOLELF CLASSIC  0.63 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗ GLACELF AUTO SUPRA


